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	Risikovurdering




Metoden i denne instruktion skal anvendes til at vurdere, om en risiko er høj, mellem eller lav. På baggrund af denne vurdering kan det besluttes hvilken type foranstaltninger, der skal iværksættes for at imødegå risici. 

Skemaet anvendes under en arbejdsmiljøgennemgang eller når APV-kortlægningen har afsløret risici i forbindelse med arbejdet. Den kan ligeledes anvendes efter en ulykke er indtruffet med henblik på en analyse og fremtidig prioritering af ulykkesrisiciene. 

Risikovurdering - RV

RV gennemføres i tre trin: 

1. Identifikation af farer og hændelser 

2. Vurdering af risiko 

3. Beskrivelse af ulykkesforebyggelse 
Ad 1. Identifikation af farer og hændelser 

På trin 1 udpeges de mulige påvirkninger/risikofaktorer, der kan medføre en skadelig hændelse. Udpegning sker med baggrund i de tænkelige forhold, der er i forbindelse med arbejdets udførelse (selve aktiviteten) samt de fysiske forhold, hvorunder arbejdet udføres. Dette gøres uanset sandsynligheden for, at hændelsen indtræffer eller for konsekvensen af hændelsen. Man skal bruge spørgsmål som, Hvad nu hvis?, Kunne det tænkes at? Desuden skal man forestille sig de værst tænkelige situationer, uanset at de måske i første omgang forekommer helt usandsynlige.
Ad 2. Vurdering af risiko 

På trin 2 vurderes sandsynlighed og konsekvens, som de to vigtigste parametre i risikovurderingen. 

Sandsynlighed: hvor stor er sandsynligheden er for at der kan indtræffe en hændelse. 

	Sandsynlighed

	Beskrivelse
	Definition

	Meget usandsynlig 
	(1)
	Meget usandsynligt, at hændelsen indtræffer. Det antages, at skaden ikke vil forekomme.

	Sandsynlig 
	(2)
	Sandsynligt, at hændelsen indtræffer. Det antages, at skaden sjældent vil forekomme.

	Meget sandsynlig 
	(3)
	Meget sandsynligt, at hændelsen indtræffer. Det kan antages, at skaden vil forekomme.


Konsekvensen: hvor farligt er arbejdet. Lille konsekvens er fx en rift eller et blåt mærke og en alvorlig skade kan være dødsfald eller amputation. 

	Konsekvenser – skadens omfang

	Beskrivelse
	
	Definition

	Let skadelig – lille konsekvens
	(1)
	Mulighed for enkelte mindre skader.

	Skadelig – mellem konsekvens
	(2)
	Enkelte skader.

	Særdeles skadelig – høj konsekvens
	(3)
	Dødsfald/svære skader eller mange tilskadekomne.


Nedenstående figur bruges til at indplacere den enkelte problemstilling. Tallene i de farvede felter angiver prioriteringen – jo højere tale, desto højere prioritering

	Sandsynlighed
	Meget sandsynlig (3)
	3.Moderat risiko
	6. Alvorlig risiko
	9. Risiko kan ikke tolereres

	
	Sandsynlig (2)
	2.Risiko kan tolereres
	4. Moderat risiko
	6. Alvorlig risiko

	
	Meget usandsynlig (1)
	1. Ubetydelig risiko
	2. Risiko kan tolereres
	3. Moderat risiko 

	
	 

 
	Lille konsekvens (1)
	Mellem konsekvens (2)
	Høj konsekvens (3)

	
	
	Konsekvens



Arbejdsmiljøloven er altid gældende, og hvis I med sikkerhed ved, at en problemstilling ikke accepteres jf. loven skal den vurderes som ”Alvorlig risiko” eller ”Risiko kan ikke tolereres”. 
Risikostyring 
På baggrund af det valgte risikoniveau i skemaet besluttes det, hvorvidt I skal træffe særlige forholdsregler, og om der skal udarbejdes en handlingsplan, der sikrer, at der gennemføres handlinger til at fjerne risikoen. 

Nedenstående figur kan anvendes som hjælp til at træffe beslutninger. 


	9.

Risiko kan ikke tolereres
	En risiko, der ikke kan tolereres, skal fjernes med det samme. Alternativt skal arbejdsprocessen stoppes.

 

	6. 
Alvorlig risiko
	En alvorlig risiko bør fjernes med det samme. Alternativt bør risikoen mindskes, inden arbejdet fortsættes.

 

	3. – 4. 
Moderat risiko
	En moderat risiko bør fjernes eller begrænses. Alternativt bør der opsættes mål for fjernelse.

 

	2. 
Risiko kan tolereres

	En risiko, der kan tolereres, bør medtages i forbindelse med fastsættelse af mål. Alternativt bør risikoen løbende overvåges gennem driftsstyring.

	1. 
Ubetydelig risiko


	En ubetydelig risiko kræver ingen handling her og nu. Kan evt. indgå i fastsættelsen af mål.




3. Beskrivelse af ulykkesforebyggelsen 

Tredje trin i risikovurderingen går ud på at beskrive ulykkesforebyggelsen på de områder, hvor risikoen ikke kan accepteres. Det drejer sig i første omgang om at beskrive den eksisterende ulykkesforebyggelse – altså, hvad I gør nu. 

Det er sandsynligt, at I finder områder, hvor I vurderer, at den eksisterende ulykkesforebyggelse på arbejdspladsen ikke er tilstrækkelig. I så fald bør I udarbejde handlingsplaner for at gennemføre de nødvendige forebyggende tiltag. Det kan f.eks. være teknisk forebyggelse, ændringer i arbejdsprocessen eller ændringer i adfærd. Det kan anbefales, at disse handlingsplaner integreres i APV-handlingsplanen.
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